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IP parametrų nustatymas 
 

Jungiantis prie Balticum interneto, IP parametrų įvesti nereikia, IP adresai priskiriami abonentui 
automatiškai (DHCP). 
 

Kaip nustatyti IP adresus, naudojantis Windows 7 
 

I variantas 
Norėdami nustatyti automatinius IP parametrus Windows 7 operacinėje sistemoje, pasirinkus 
Start mygtuką reikia paieškos laukelyje įvesti Network and sharing, ir pasirinkti Network and 
Sharing Center. 
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Sekančiame žingsnyje paspauskite Change adapter settings:  

 
 
Atsidariusiame lange pažymėkite ikoną Local Area Connection, spustelkite dešinį pelės klavišą ir 
išsirinkę paspauskite ant Properties: 
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Atsidariusiame lange raskite punktą Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), pažymėkite ir vėl 
paspauskite Properties mygtuką: 

 
 
Atsidariusiame naujame lange reikia nustatyti automatinius IP adresus. 
Jeigu anksčiau IP adresai buvo įvesti, reikia pasirinkti punktus Obtain an IP address automatically, 
Obtain DNS server address automatically, tuomet ankstesnieji IP adresai išsitrins. 

 
 
Paspauskite OK, viską uždarykite ir naudokitės internetu. Atlikus šiuos veiksmus, rekomenduojame 
perkrauti kompiuterį. 
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II variantas 
 
Pasirinkite Start mygtuką ir paspauskite Control Panel: 

 
 
Atsidariusiame lange pasirinkite ir paspauskite Network and Sharing Center: 
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Paspauskite ant Change adapter settings: 

 
 
 
Pasirinkę ikoną Local Area Connection paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Properties: 
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Atsidariusiame lange raskite punktą Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), pažymėkite ir 
paspauskite Properties mygtuką: 

 
 
Atsidariusiame naujame lange reikia nustatyti automatinius IP adresus. 
Jeigu anksčiau IP adresai buvo įvesti, reikia pasirinkti punktus Obtain an IP address automatically, 
Obtain DNS server address automatically, tuomet ankstesnieji IP adresai išsitrins. 

 
 
Paspauskite OK, viską uždarykite ir naudokitės internetu. Atlikus šiuos veiksmus, rekomenduojame 
perkrauti kompiuterį. 
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Kaip nustatyti IP adresus, naudojant Windows 8.x 
 
Pelės kursorių nuveskite į darbalaukio dešinįjį viršutinį kampą ir laikykite, kol pasirodys meniu su 
pasirinkimu, pasirinkite Settings: 

 
 
 
 
 
 
Pasirinkite Control Panel: 
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Atsidariusiame lange pasirinkite kategoriją Small icons: 

 
 
 
 
 
Pasirinkite Network and Sharing Center: 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Kitame lange paspauskite Change adapter settings: 

 
 
 
 
 
 
Dešiniuoju pelės klavišu spustelkite ant ikonos Local Area Connection ir pasirinkite Properties: 
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Atsidariusiame lange raskite punktą Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), pažymėkite ir 
paspauskite Properties mygtuką: 

 
 
Atsidariusiame naujame lange reikia nustatyti automatinius IP adresus. 
Jeigu anksčiau IP adresai buvo įvesti, reikia pasirinkti punktus Obtain an IP address automatically, 
Obtain DNS server address automatically, tuomet ankstesnieji IP adresai išsitrins. 

 
 
Paspauskite OK, viską uždarykite ir naudokitės internetu. Atlikus šiuos veiksmus, rekomenduojame 
perkrauti kompiuterį. 
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Kaip nustatyti IP adresus, naudojant Windows XP 
 

Darbalaukyje paspauskite mygtuką Start ir pasirinkite Control Panel:

 

Pasirinkite Network and Internet Connections:
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Pasirinkite ikoną Local Area Connection, spustelkite dešinį pelės klavišą, pasirinkite Properties: 

 
 
 
 
 
 
Atsidariusiame langelyje paspauskite Properties: 
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Sąraše pasirinkite Internet Protocol (TCP/IP), pažymėkite ir paspauskite mygtuką Properties: 

 
 
Pažymėkite punktus Obtain an IP address automatically, Obtain DNS server address 
automatically ir paspauskite Ok, kad išsaugotume nustatymus. 

 
Atlikus šiuos pakeitimus, rekomenduojame perkrauti kompiuterį. 

 
 

 

Kaip prie Balticum Interneto prijungti belaidį maršrutizatorių (Wi-Fi) 
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Interneto kabelį įjunkite į belaidį maršrutizatorių (kabelis jungiamas į WAN jungtį).  

Darbalaukyje, įrankių juostoje susiraskite bevielio tinklo ikoną, paspauskite ją. 
Bevielių tinklų sąraše susiraskite savo Bevielį tinklą, pasirinkite jį ir paspauskite Connect. 
 
Sukonfigūruotas belaidis maršrutizatorius turi prisijungimo slaptažodį, kurį reikia įvesti. 
Kai kurie maršrutizatoriai jau būna sukonfigūruoti ir slaptažodis užrašytas ant maršrutizatoriaus 
etiketės. 
 
Kilus sunkumams, kreipkitės į mūsų IT specialistus tel. 8 46 390716. 


