MASRUTIZATORIAUS ZYXEL LTE
PRIJUNGIMAS

Ka batina zZinoti, norint tinkamai prijungti marsrutizatoriy?

Marsrutizatorius pateikiamas visiskai parengtas darbui, jums tereikia teisingai prijungti
laidus ir jreginius. Jeigu naudojatés ISmanigja TV ar turite stacionary kompiuterj, turékite
omenyje, kad marsrutizatoriy su Siais jrenginiais reikés sujungti UTP kabeliais.

Irenginio prijungimas
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Maitinimo $altinis

Atlikite veiksmus, kaip parodyta schemoje

Pakuotéje esantj maitinimo Saltinj junkite | elektros maitinimo lizdg marsrutizatoriuje
(,Power” jungtis), o kitg jungtj - j elektros lizda (Zydra jungtis).
g Paspauskite jjungimo mygtukg ,On/Off".

Patikrinkite ar LED indiktorius ,Power” veikia.

Prisijungimas prie interneto

o Prieigai prie belaidZio tinklo reikalingi duomenys nurodyti jrenginio apacioje
esanciame lipduke: Wi-Fi tinklo pavadinimai skirti 2.4 GHz ir 5 GHz tiklams ir unikalus
prisijungimo prie Siy tinkly slaptazodis. Savo jrenginio (telefono, nesiojamojo
kompiuterio ar kt.) WiFi nustatymuose ieskokite, lipduke nurodyto tinklo pavadinimo,
radus - jveskite tinklo slaptazod]j ir paspauskite mygtukg ,CONNECT". Prijungti
jrenginj galite ir nuskenavus QR koda: nukreipkite iSmaniojo jrenginio kamerg j QR

kodg ir paspauskite atsiradusj mygtukg ,CONNECT".
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WiFi 2.4G (SSID) : Tinklo-pavadinimas T 2yx0l 0000
WIiFi 56 (SSID) : Tinklo-pavadinimas QR Connect
| WiFi Key : Tinklo-slaptazodis kodas

S . ISmanusis telefonas, neSiojamasis
kompiuteris ar kiti jrenginiai




MASRUTIZATORIAUS ZYXEL LTE

PRIJUNGIMAS

Prisijungimas prie interneto

9 Marsrutizatoriuje esantys LAN prievadai skirti kompiuteriams, ISmaniosios TV

priedéliams ir kitiems interneto jrenginiams, kuriems reikalingas prijungimas kabeliu.

UTP kabeliu sujunkite marsrutizatoriy su kompiuteriu ar kitu jrenginiu (Zalia jungtis).
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Marsrutizatoriaus valdymas

Marsrutizatoriy galite  valdyti  prisijungus  prie
WebUI" aplinkos ar atsisiuntus ,MPro Mesh”
mobiligja programéle: prijunkite jrenginj prie

marsrutizatoriaus interneto tinklo, tuomet jrenginio
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narsykléje jrasykite marsrutizatoriaus apacioje esanciame lipduke nurodytg puslapj -

192.168.1.1, jveskite prisijungimo varda - admin ir Jusy unikaly valdymo slaptazod;.

Gamykliniy nustatymy atstatymas

Marsrutizatoriaus gamyklinius nustatymus galite atstatyti paspaudus ir palaikius (ne

maziau nei 5s.) ,Reset” mygtuka, esantj marsrutizariaus apacioje.

LED indikatoriai

(") zalia - maitinimas jungtas.
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zalia - internetas veikia.

mirksinti Zalia - jrenginys pradeda darba. mirksinti Zalia - gaunama nauja zZinute.

zydra - perdavimo procesas.

7=  zalia - jjungta WLAN sgsaja.

Ill zalia - geras rysys. letai mirksinti Zalia - vykdomas WPS procesas.
raudona - prastas rysys. greitai mirksinti zalia - WLAN duomeny TX/RX.
mirksinti raudona - néra rysio. jokia- WLAN/WPS sgsaja isjungta.

- patenkinamas rysys.

SIM kortele rasite marsrutizatoriaus apacioje (dugne) atidarius ,Micro SIM" dangtel;.

Kyla klausimy? Skambinkite 0 700 55540
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