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Apie jrengin;j:

,LinkZone” - tai neSiojamasis belaidis marsrutizatorius, leidziantis dalintis 4G tinklu su

kitais Wi-Fi funkcija turinciais jrenginiais
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0 Maitinimo mygtukas
* Paspauskite $j mygtuka, norédami

jrenginj jjungti / iSjungti, ir laikykite
paspaude 3 sekundes.

e Paspauskite $j mygtuka, norédami
jjungti LED lempute arba perjungti
] miego rezima.

e Noredami paleisti jrenginj i$ naujo,
paspauskite §j mygtuka ir laikykite
ji paspaude 10 sekundziy.
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e Paspauskite ir laikykite paspaude
WPS mygtuka 3 sekundes, kol ims
mirkséti ,Wi-Fi” LED indikatorius.

e Noredami prietaisg perjungti |
aktyvaus naudojimo / miego rezi-
ma, trumpam spustelkite §j mygtu-
ka.

e Norédami atkurti savo jrenginio
gamyklinj rezimg, vienu metu pa-
spauskite maitinimo ir WPS mygtu-
kus ir palaikykite 3 sekundes.
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€) LED lemputés

|I||| Tinklo indikatorius. LED Sviecia

melynai, kai jrenginys prisijungia prie

interneto rysio, ir mirksi, jei interneto

rysys dingsta. LED $viecia raudonai,

kai néra tinklo, paslaugos arba SIM
korteles.

= Wi-Fi indikatorius. LED

) mélynai, kai ,Wi-Fi” paslauga aktyvi.

DA SMS  indikatorius.  LED

méelynai,

sviecia

SvieCia

kai gaunamas naujas
pranesimas, ir mirksi, jei gauty
pranesimy dézuté perpildyta.

'l Maitinimo elemento indikatorius.
LED Sviecia raudonai, kai maitinimo

Sviedia

elementas yra iSsekes.

melynai, retai  sumirkéioja, kai
jrenginys dirba. Svie¢ia mélynai,
greitai  mirkcioja, kai jrenginys
kraunamas. Meélynai Svieciantis LED
mygtukas rodo, kad jrenginys pilnai

jkrautas.

O Jkrovimo / ,micro” USB lizdas
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Prisijungimas

Marsrutizatorius pateikiamas visiskai parengtas darbui, tereikia paspausti jjungimo
mygtuka.

Wi-Fi pavadinima (SSID) ir Wi-Fi slaptazod] rasite ant lipduko galinio dangtelio vidineje
puséje. Juos taip pat galima rasti ant etiketés po maitinimo elementu. Pradinj Wi-Fi
slaptazodj sudaro astuoni IMEI skaitmenys.

S &0 Wi-Fi tinklo pavadinimas

Key:' Wi-Fitinklo slaptazodis
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Energijos taupymo rézimas

Jei 30 sekundZiy nepaspaudziamas joks jrenginio mygtukas, visos LED lemputes
automatiskai uzgesta, isskyrus maitinimo LED lempute. LED lemputé ims Sviesti, pradéjus
naudoti USB laidg, siekiant jkrauti jrenginj arba paspaudus bet kurj jrenginio mygtuka.

Jei 10 minuciy nesinaudojama Wi-Fi prieiga, interneto rysys automatiskai nutriksta ir vél
automatiskai atsiranda, paspaudus bet kurj jrenginio mygtukg arba jrenginiui pradéjus
jungtis prie Wi-Fi.

Irenginio jkrovimas

Jkrovimas adapteriu. Jrenginj ir adapterio galvute sujunkite su USB laidu, o tada prijunkite
prie maitinimo tinklo, kad pradéty krautis. Jeigu jrenginys yra iskrautas, ilgiausia visisko
jkrovimo trukme - 3 val. Jrenginj galima jkrauti USB laidu prijungus prie kompiuterio.
Jeigu jrenginys yra iskrautas, ilgiausia visisko jkrovimo trukme - 4 val.

Kyla klausimy? Skambinkite 0 700 55540 balticum



